
Fiche technique — Bricard 

  Série 73  

Destinations Applications principales Les « plus » produit 

Caractéristiques 
Sécurité 

3 points de condamnation  

Pêne principal renforcé contre le sciage  

Cuirasse de protection du cylindre ø 45 mm en acier allié haute résis-
tance avec goupille anti-rotation 

Fixation des gâches et du boîtier  renforcés contre l’arrachement  

Equipée du cylindre de sécurité Sérial ou Dual XPS2  

Cylindre livré avec 4 clés  

Esthétique  

Tringles dissimulées sous des caches carénés  

Béquille «design» intérieur fournie  

Finitions : blanc, bronze et gris anthracite 

Confort d’utilisation 

Pour porte d’épaisseur 40/45 ou 50/55 mm 

Clés réversibles 

Facilité de pose 

Tringles télescopiques (pas de recoupe) 

Réglage fin des pênes haut et bas  

Description  

Logement  

Tout local nécessitant un 
verrouillage sûr et esthétique 
(commerce, administration , 
etc.) 

- Protection de la porte      d’en-
trée  

- Rénovation 

- Possibilité  d’intégrer dans un 
organigramme  

La série 73 grâce à son système de tringle télescopique réglable 
(ne nécessitant pas de  recoupe, se pose en moins d’une heure 
(seuls les caches tringles se recoupent). Une serrure qui allie Sécu-
rité, Esthétique et facilité de pose. 

Serrure en applique   
multipoints A2P* avec 
cache-tringles 
 

Gamme  

Fonction équerre au 1/2 tour 

4 clés à introduction réversible  

Livrée avec carte personnelle 

Livrée avec béquille intérieur, visserie, accessoires et notice de pose 

Option  

Version 3 points en  

Pour porte standard d’épaisseur 40/45 mm (cylindre Sérial 30 x 60 mm) 
Ref 73151/2  DTE/GCHE Blanc 
Ref 73158/9  DTE/GCHE Bronze 
 
Pour porte standard d’épaisseur 50/55 mm (cylindre Sérial 30 x 75 mm) 
Ref 73151/2  DTE/GCHE Blanc 
Ref 73158/9  DTE/GCHE Bronze 
 
Version sans cylindre    
Ref 73071/2  DTE/GCHE Blanc 

Gamme 1/2 ensembles extérieurs Série 66 (béquille, tirage et sans tirage : 
blanc, argent, champagne, bronze) 

Ajustable en hauteur jusqu’à 2 760 mm avec béquille à hauteur de 1385 
ou 2 365 mm avec béquille à hauteur de 1050 mm 

(Minimum par recoupe tringle: 1700 mm) 


